
Ønsket dato for kontroll: Anleggs adresse

Arbeidsordrenr: Ledningslengde: Ledningstype: Lednings diameter:

Fra Kum: Til Kum: Med / Mot fallretning: Skjøtemetode:

Anmerking:

Ved mindre dimmensjon, må bend demonteres:

Det er demontert og klart for inspeksjon

VL er tømt for vann / Avløp er spylt

Det er plass til rørinspeskjonsbilen 

Ved arbeid i grøft skal denne være forskriftsmessig sikret. 

Tegniger er vedlagt.

Bestilling sendes til:  rorinspeksjon@vav.oslo.kommune.no

Tor Axel Gundersen 
Fagansvarlig rørinspeksjon
+47 954 78 462

Vedlikeholdsavdelingen 
Tvetenvn. 20 innkj. Brynsengveien 
Helsfyr Driftstasjon
oslo.kommune.no
Sentralbord: 21 80 21 80

Dato:Entreprenør:

Mobil nr:
Mobil nr:

Mobil nr:

ATB-FTV
Vann- og avløpsetaten
Oslo Kommune

Kontroll bestilt av:

VAV`s byggeleder:
Kontakt på stedet:

Bestilling
        Rørinspeksjon

 Bestilles minimum 1 uke før 

https://www.oslo.kommune.no/
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